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PER NOI, "RAGGIUNGERE" NON È SOLO 
UN OBIETTIVO E UNA CONCLUSIONE.

RAGGIUNGERE

Con componenti lavorati in modo eccellente per la massima affi dabilità 
e i nostri innovativi concetti di magazzino e logistica per una consegna 
senza soluzione di continuità. Ci misuriamo con il vostro successo.

MISURATECI IN BASE AD ESSA!

Piuttosto, è il nostro atteggiamento vissuto verso un costante sviluppo 
e verso un partner vincolante e raggiungibile per voi.
Conosciamo la responsabilità e siamo pronti ad accettarla:
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SVILUPPO DALLA TRADIZIONE
Quando Edward Ashcroft fondò la nostra azienda nel 1852, la sua missione 

era quella di proteggere l‘industria a vapore e i suoi lavoratori attraverso l‘uso 
di strumenti più sofi sticati e affi dabili. I tempi sono cambiati, ma non il nostro 

atteggiamento. Con più di 165 anni di storia, di cui più di 40 anni con la nostra 
produzione in Europa, abbiamo vissuto e imparato molto. Insieme ai nostri clienti, 

abbiamo dominato tre rivoluzioni industriali, siamo sopravvissuti a confl itti e crisi 
globali e regionali e non vediamo l‘ora di accompagnare i nostri clienti con i nostri 

prodotti anche nella quarta rivoluzione industriale.

GLOBALE - REGIONALE - LOCALE
Posizionati in tutto il mondo-rappresentati a livello regionale con personale locale. 

Contatti personali che parlano la vostra lingua e sono pronti a risolvere le vostre esigenze.

LA NOSTRA PIÙ GRANDE FORZA
Tutti i prodotti e i servizi di Ashcroft sono il risultato delle nostre persone eccezionali. Siamo 

tutti appassionati nel raggiungere il nostro obiettivo : la migliore soddisfazione del cliente. 
Ashcroft si ispira a un impegno comune per il raggiungimento della soddisfazione reciproca. 

La diversifi cata combinazione dei talenti della nostra forza lavoro ci rende più competitivi, 
resistenti e in grado di rispondere meglio alle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti e 

dei mercati.

LA NOSTRA MOTIVAZIONE
Come cliente e partner, siete al centro della nostra attenzione. Con grande passione con il nostro 

impegno per la massima qualità, progettiamo e produciamo gli strumenti di misura della pressione 
e della temperatura più innovativi del pianeta.

I NOSTRI VALORI
I nostri cinque valori aziendali non sono astratti, ma sono vissuti da noi, e ogni dipendente Ashcroft è 

guidato da essi nelle loro attività quotidiane.

THIS IS ASHCROFT
IL CLIENTE PRIMA DI TUTTO
Ogni misura, ogni piano e ogni progetto è rivolto prima di tutto a 
voi, il nostro cliente. Vediamo il mondo attraverso i Vostri occhi.

NON RISOLVERE / CAMBIARE LO 
STATUS QUO
Ciò che era vero ieri non è necessariamente vero oggi. In 
Ashcroft ci s� diamo sempre a non essere mai indifferenti, a 
continuare a migliorare noi stessi e l’azienda.

RISPETTARSI L’UN L’ALTRO
Celebriamo la nostra diversità, condividiamo le nostre idee e 
intensi� chiamo il nostro pensiero collettivo. Agiamo e discutiamo 
nel rispetto reciproco e quindi troviamo soluzioni migliori.

PENSARE FUORI DAGLI SCHEMI
Oltre i con� ni geogra� ci. Oltre l’Azienda. Al di là della propria 
area di responsabilità. Al di là della zona di comfort personale.

VINCERE COME SQUADRA
L’obiettivo comune è per noi più importante del nostro stesso 
obiettivo.
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DIVERSIFICATO
DISPONIBILE
ECONOMICO
AFFIDABILE

MANOMETRO OEM ASHCROFT

MANOMETRO OEM ASHCROFT

PORTFOLIO PRODOTTI

Con un totale di 6 serie, tutte disponibili in diverse dimensioni e diversi tipi di collegamento, vi 
offriamo il prodotto giusto per la vostra applicazione individuale. – su richiesta anche sgrassaggio 
l'uso dell'ossigeno.

FIDUCIA NELLA CONSEGNA

Conosciamo l'importanza dell’affi dabilità delle consegne, soprattutto per gli OEM. 
Per questo motivo adattiamo i nostri concetti di stoccaggio e consegna ben ponderati alle 
vostre esigenze, al fi ne di garantire una fornitura senza soluzione di continuità per voi e 
quindi la vostra produzione.

Questo è il nostro modo di intendere l'orientamento verso il cliente.

La linea di prodotti per manometri OEM di Ashcroft è un'offerta coordinata progettata specifi camente per la 
misurazione della pressione nell'industria industriale OEM.

Un rapporto cliente-fornitore OEM è sempre un rapporto individuale. Il nostro compito è quello di trovare 
soluzioni ottimali per le vostre esigenze e di implementarle utilizzando i migliori componenti e i sistemi più 
sofi sticati.



VERSIONE CASSA

MOLLE TUBOLARI

COLLEGAMENTO DEL 
PROCESSO 

PUNTO

LENTE

SCHEDA NUMERICA

TIPO DI PROTEZIONE

DIMENSIONI NOMINALI 

CLASSE DI ACCURATEZZA

GAMME DI MISURA

PRESSIONE DI LAVORO

SOVRACCARICO

TEMPERATURE AMBIENTALI

TEMPERATURA DEL PROCESSO

OPZIONI

CONNESSIONE & FISSAGGIO

/ EN 837-1 / plastica ABS

/ Lega di rame

/ Lega di rame

/ ottone

/ Plastica

/ Alluminio

/ IP54

/ 40, 50, 63, 80, 100 mm

/ 2,5 (40, 50 mm) / 1,6 (63, 80, 100 mm)

/ Vuoto fino a 100 bar

/ 75 % del fondo scala

/ 120 % del fondo scala

/ da -20°C a 65°C

/ massimo 120°C

/ Sgrassaggio uso ossigeno / versione per refrigerazione con scala di temperatura

/ connessione inferiore / connessione posteriore-centro
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ASHCROFT UG1
SPECIFICHE TECNICHEMANOMETRO AD EM / MANOMETRO IN LEGA DI RAME CON CUSTODIA IN PLASTICA



ASHCROFT UG2
MANOMETRO AD EM / MANOMETRO IN LEGA DI RAME CON CASSA IN ACCIAIO

VERSIONE CASSA

MOLLE TUBOLARI

COLLEGAMENTO DEL 
PROCESSO 

PUNTO

LENTE

SCHEDA NUMERICA

TIPO DI PROTEZIONE

DIMENSIONI NOMINALI

CLASSE DI ACCURATEZZA

GAMME DI MISURA

PRESSIONE DI LAVORO

SOVRACCARICO

TEMPERATURE AMBIENTALI

TEMPERATURA DEL PROCESSO

OPZIONI

CONNESSIONE & FISSAGGIO

/ EN 837-1 / acciaio, verniciato a polvere

/ lega di rame

/ lega di rame

/ ottone

/ Plastica

/ Alluminio

/ IP54

/ 40, 50, 63, 80, 100 mm

/ 2,5 (40, 50 mm) / 1,6 (63, 80, 100 mm)

/ Vuoto fino a 400 bar

/ 75 % del fondo scala

/ 120 % del fondo scala

/ da -20°C a 65°C

/ massimo 120°C

/ Sgrassaggio per l'uso ossigeno / vetro spia in plexiglass o vetro di sicurezza / versione per refrigerazione con 
scala di temperatura / Lancetta rossa 

/ connessione inferiore / connessione posteriore-centro

MANOMETRO OEM MANOMETRO OEM

SPECIFICHE TECNICHE



VERSIONE CASSA

MOLLE TUBOLARI

COLLEGAMENTO DEL 
PROCESSO 

PUNTO

LENTE

SCHEDA NUMERICA

TIPO DI PROTEZIONE

COSTRUZIONE

DIMENSIONI NOMINALI 

CLASSE DI ACCURATEZZA

GAMME DI MISURA

PRESSIONE DI LAVORO

SOVRACCARICO

TEMPERATURE AMBIENTALI

TEMPERATURA DEL PROCESSO

OPZIONI

CONNESSIONE & FISSAGGIO

/ EN 837-1 / acciaio inox 304

/ Lega di rame

/ Lega di rame

/ acciaio inossidabile

/ Policarbonato

/ Alluminio

/ IP65

/ alloggiamento ad anello svasato

/ 40, 50, 63, 80, 100 mm

/ 2,5 (40, 50 mm) / 1,6 (63, 80, 100 mm)

/ Vuoto fino a 1000 bar

/ 75 % del fondo scala

/ 120 % del fondo scala

/ da -20°C a 65°C

/ massimo 120°C

/ Sgrassaggio per uso  ossigeno / liquido di riempimento olio siliconico / liquido di riempimento glicerina / versione 
per refrigerazione con scala di temperatura / vetro di sicurezza / classe di precisione 1

/ Attacco inferiore / Attacco posteriore-centrico con flangia anteriore (40, 50, 63, 80 mm) / Attacco posteriore-cen-
trico con flangia anteriore (63, 80, 100 mm) / Attacco posteriore-centrico con flangia anteriore (40, 50, 63, 80 mm) 
/ Attacco posteriore-centrico con staffa di montaggio (40, 50, 63, 80 mm) / Attacco posteriore-centrico con flangia 
anteriore (63, 80, 100 mm) / Attacco posteriore-centrico con staffa di montaggio (63, 80, 100 mm)
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ASHCROFT UG3 / 8008A
SPECIFICHE TECNICHEMANOMETRO AD EM / MANOMETRO IN LEGA DI RAME CON CASSA IN ACCIAIO INOSSIDABILE



VERSIONE CASSA

MOLLA TUBOLARE

COLLEGAMENTO DEL 
PROCESSO 

PUNTO

LENTE

SCHEDA NUMERICA

TIPO DI PROTEZIONE

COSTRUZIONE

DIMENSIONI NOMINALI 

CLASSE DI ACCURATEZZA

GAMME DI MISURA

PRESSIONE DI LAVORO

SOVRACCARICO

TEMPERATURE AMBIENTALI

TEMPERATURA DI PROCESSO

OPZIONI

CONNESSIONE & FISSAGGIO

/ EN 837-1 / Prova di tenuta all'elio / acciaio inox 304

/ acciaio inox 316L

/ acciaio inox 316L

/ acciaio inox 304

/ Policarbonato

/ Alluminio

/ IP66

/ alloggiamento ad anello svasato

/ 40, 50, 63, 80, 100 mm

/ 2,5 (40, 50 mm) / 1,6 (63, 80, 100 mm)

/ Vuoto fino a 1000 bar

/ 75 % del fondo scala

/ 120 % del fondo scala

/ da -20°C a 65°C

/ 200°C

/ Sgrassaggio per uso ossigeno / cassa in acciaio inox 316 / movimento in acciaio inox 316 / riempimento con 
olio siliconico / riempimento con liquido in glicerina / versione per refrigerazione con scala di temperatura / vetro di 
sicurezza / classe di precisione 1

/ Attacco inferiore / Attacco posteriore-centrico con flangia anteriore (40, 50, 63, 80 mm) / Attacco posteriore-cen-
trico con flangia anteriore (63, 80, 100 mm) / Attacco posteriore-centrale con flangia anteriore (40, 50, 63, 80 mm) 
/ Attacco posteriore-centrale con staffa di montaggio (40, 50, 63, 80 mm) / Attacco posteriore-centrale con flangia 
anteriore (63, 80, 100 mm) / Attacco posteriore-centrale con staffa di montaggio (63, 80, 100 mm)

ASHCROFT UG4 / 8008S
MANOMETRO / VUOTOMETRO AD EM/MANOMETRO IN ACCIAIO INOX

MANOMETRO OEM MANOMETRO OEM

SPECIFICHE TECNICHE
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COMPRENDERE
RESPONSABILITÀ
ACCESSIBILITÀ
PARTNERSHIP

SERVIZIO ASHCROFT

ASHCROFT 
SERVIZIO E LOGISTICA
Una volta in uso, un manometro OEM all'interno di una macchina industriale, 
pompa, compressore o altro sistema tecnico è solo uno dei tanti componenti.

Per noi anche la più semplice tecnologia di misura della pressione signifi ca il 
mondo intero. Con il cuore e la mente ci dedichiamo alla produzione e alla 
fornitura della vostra tecnologia di misurazione della pressione OEM.

Insieme a voi sviluppiamo concetti di stoccaggio e consegna individuali 
e garantiamo la spedizione entro 24 ore per tutta l'Europa.

Con la nostra eccellente qualità del prodotto e la massima affi dabilità di 
consegna, ci assumiamo la responsabilità della vostra affi dabilità di processo.

Questa è la nostra idea di una partnership OEM.

MISURATECI IN BASE AD ESSA!
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