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Technische Änderungen vorbehalten. 
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 Volumensteller Modell HVC-1000 und 3000 
 

 

Merkmale: 
 Hochgenaue Druckeinstellung in     

geschlossenen pneumatischen       
Systemen 

 Pneumatischer Volumensteller 

 Einsatzbereich von Vakuum bis zu   
70 bzw. 210 bar 

 Feineinstellung über Kolben-/Zylinder-
einheit mit Präzisionsspindelantrieb 

Einsatzbereich: 
Der Volumensteller gewährleistet eine 
höchstauflösende Druckeinstellung für 
die Kalibrierung von Messgeräten.  

Mit dem Heise
®
 Volumensteller kann 

der Druck in geschlossenen pneumati-
schen Systemen schnell und exakt ein-
gestellt werden. Die Auflösung ist mit 
0,017 mbar äußerst feinfühlig. Dadurch 
erweist sich der HVC als nützliches Zu-
behör zur Druckeinstellung beim Ein-
satz mit Digitalmanometern, Zeiger-
manometern, Druckmessumformern, 
Druckschaltern, pneumatischen Kol-
benmanometern und anderen Druck-
messgeräten.  

 

 Technische Daten 

 Modell HVC-1000 HVC-3000 

Einsatzbereich -1 … 70 bar -1 … 210 bar 

Prüfdruck 210 bar 413 bar 

Berstdruck 413 bar 827 bar 

Auflösung 0,017 mbar 0,034 mbar 

Verschiebevolumen 57 cm³ 41 cm³ 

Spindelumdrehungen 31 61 

Druckanschluss 1/8 NPT innen 1/8 NPT innen 

Betriebstemperaturbereich -7 … 49 °C -7 … 49 °C 

Werkstoff Gehäuse Aluminium, Edelstahl, Messing, Teflon, Delrin, Buna-N 

 

 
 


